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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ СЕРИИ TBNII
Для ПРИВОДОВ THEOBORN Модель/Тип:-

TBNII 032-TBNII 400- Двойного действия «D» 

и пружинного возврата «S»-90°→180° угол 

поворота

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

3) УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4) ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

5) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИВОДА

6) ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

7) ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Это руководство по эксплуатации содержит важную информацию по установке, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и хранению реечных пневматических приводов THEOBORN. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните ее для дальнейшего использования. Важно, чтобы 

только надлежащим образом обученный персонал разбирал/собирал привод.

1) ВВЕДЕНИЕ

2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

·-Не используйте привод с горючими, окисляющими, агрессивными, взрывоопасными и 

нестабильными газами или жидкостями. Для приводов, установленных во взрывоопасных зонах, 

убедитесь, что внутренние части привода не могут соприкасаться с внешней атмосферой.

·Важно, чтобы привод использовался только в пределах давлений, указанных в технических 

спецификациях. 

·Эксплуатация привода с превышением допустимого давления может привести к повреждению 

внутренних деталей, а также к повреждению корпуса.

· Эксплуатация привода при превышении температурных пределов может привести к повреждению 

внутренних и внешних компонентов (разборка привода с возвратной пружиной может быть опасной).· 

Эксплуатация привода в агрессивных средах с неправильной защитой может привести к повреждению 

внутренних и внешних частей.

·Не разбирайте отдельные пружинные блоки. Разборка может привести к травмам.  Для получения 

дополнительной информации свяжитесь с THEOBORN.

· Перед установкой или обслуживанием привода изолируйте все воздухопроводы и убедитесь, что 

воздушное соединение привода вентилируется.

· Не снимайте торцевые крышки и не разбирайте привод, пока привод находится под давлением.

·Перед установкой на клапан убедитесь, что направление вращения клапана и привода одинаковое, а 

ориентация индикатора положения также правильная.

· Если привод  используется в системах ПАЗ, заказчик должен обеспечить соблюдение национальных 

и местных законов и норм безопасности.

Фиг B

Фиг A

Фиг D

Фиг CФиг E

При потере давления воздуха (воздуха 
или сигнала) в порту 2, позволяет 
пружинам переместить поршни в 
центральное положение, при этом 
выхлопной воздух выходит из порта 2,  
вращение по часовой стрелке

Тип ' LF '

Тип «Стандарт»

Воздух, подаваемый в порт 2, раздвигает 
поршни в стороны и приближает их к 
конечным положениям, а отработанный 
воздух выходит из порта 4, вращая против 
часовой стрелки.

Двустроннего действия (стандартное вращение), вид сверху

Функция одностороннего действия (нормальное положение) вид сверху

3) УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Рабочие среды:

Сухой или смазанный воздух или инертные/неагрессивные газы при условии, что они совместимы с 

внутренними деталями привода и смазкой. Рабочая среда должна иметь точку росы, равную -20℃ 

или не менее чем на 10℃ ниже температуры окружающей среды. Максимальный размер частиц не 

должен превышать 30 мкм.

• Рабочее давление: 

Максимальное давление подачи составляет 10 бар. Как правило, для привода двойного действия с 

пружинным возвратом давление подачи составляет от 2,5 бар (36 PSI) минимум до 10 бар максимум.

• Рабочая Температура:  

Стандартный продукт от -20 ℃ до +80 ℃.   

Низкотемпературный привод от -40 ℃ до +80 ℃. Арктическое исполнение от -50 ℃  до +80 ℃.

Высокотемпературный привод от -20 ℃ до +160 ℃. Экстремальное исполнение от -60 ℃  до +80 ℃.

Внимание: Для работы при низких и высоких температурах требуется специальная смазка. 

Пожалуйста, свяжитесь с THEOBORN для каждого приложения. Высокая и низкая температура 

изменяет выходной крутящий момент привода.

• Рабочее время:  

См. лист технических данных.  

Внимание: Рабочие скорости зависят от нескольких факторов, таких как: давление  подачи/ 

производительность подачи (т. е. диаметр трубы/пропускная способность или пневматическое 

оборудование), тип клапана, крутящий момент и характеристики клапана, применяемый 

коэффициент безопасности, частота срабатываний и температура.

• Ход:  Ход для приводов THEOBORN следующий (см. технические данные):  

Стандартная конструкция: вращение на 90° с регулировкой хода от 0° и 90° + или -5°  

Тип хода 120°: вращение на 120° с регулировкой хода на 0° и 120° + или -5°  

Тип хода 180°: вращение на 180° с регулировкой хода на 0° и 180° + или -5°.

• Смазка:  Приводы смазываются на заводе на весь срок службы привода в нормальных условиях 

работы.  Стандартная смазка подходит для использования при температуре от -20 ℃  до +80 ℃. Для 

эксплуатации при низких (LT) и высоких (HT) температурах, где требуется специальная смазка, 

обращайтесь в компанию THEOBORN.  Рекомендуемые смазочные материалы для приводов 

THEOBORN для стандартных условий работы:

  - Kluber Unigear La02

 - Esso(Exxon) Beacon Ep2

 - Fina Marson EP L2

 - Shell Alvania Ep2

 - Mobilux Ep2

• Конструкция:  Конструкция привода с реечной передачей подходит как для внутренней, так и для 

наружной установки.

• Защита и коррозионная стойкость:  Убедитесь, что приводы снабжены средствами защиты от 

коррозии для нормальных условий эксплуатации. Для тяжелых условий эксплуатации выберите 

защиту, необходимую для защиты от коррозии. Перед установкой приводов см. лист технических 

данных.

 Обозначение привода и маркировка:  Тип привода, размер, рабочее давление, выходной крутящий 

момент, направление вращения, ориентация режима отказа, рабочая температура и тип привода 

определяются обозначением привода.  Приводы THEOBORN поставляются с табличкой, на которой 

указана вся эта информация: тип, модель (включая защиту и, если применимо, температурное 

исполнение), ход, максимально допустимое давление подачи, направление вращения, выходной 

крутящий момент, вспомогательное оборудование, напорный патрубок, крепление привода клапана 

4) ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ

  Привод представляет собой пневматический привод для дистанционного управления арматурой. 

Операция (вращение на 90°-120° или 180°) может быть связана разными способами:

- Прямой монтаж электромагнитных клапанов (5/2 для двойного действия, 3/2 для пружинного 

возврата) на штуцеры давления 2 и 4.

- Резьбовое соединение (к штуцерам давления 2 и 4) с воздухопроводами из отдельного шкафа 

управления.  Стандартное вращение по часовой стрелке для закрытия, вращение против часовой 

стрелки получается, когда порт 2 находится под давлением. Для привода с маркировкой LF вращение 

происходит против часовой стрелки, чтобы закрыть. вращение по часовой стрелке достигается, когда 

порт 2 находится под давлением.

5) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИВОДА

Привод TBNⅡ представляет собой пневматическое устройство для дистанционного управления 

промышленной арматурой. Привод будет работать на 90°, доступна опция для поворота на 120° или 

180°, позволяющая открывать и закрывать многие типы 1/4-оборотных клапанов.

Вся необходимая техническая информация для правильной и безопасной установки привода на 

клапан, т.е. габаритные размеры, выходной крутящий момент, объем воздуха. Регулировка хода, 

время работы. Рабочая Температура.Направление вращения и вес четко указаны на этикетке 

привода, в каталоге и технических паспортах. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту техническую 

информацию, прежде чем приступить к установке привода.

5.1) Важное примечание о безопасности:

• Во время установки привод не должен находиться под давлением, так как это может привести к 

травме.

• При подсоединении подачи воздуха к приводу требуется максимальная чистота, т.е. резьба 

соединительной трубы, фитинги и уплотнения должны быть чистыми и не содержать грязи.

• При установке аксессуаров на привод устанавливайте их таким образом, чтобы верхняя часть 

приводного вала была легкодоступна, если потребуется ручное управление приводом.

• Перед установкой на клапан убедитесь, что привод/клапан правильно ориентированы, в 

зависимости от требуемого направления вращения.

5.2) Управление и подключение.Фиг A:

5.3) Сборка аксессуаров: соленоидные клапаны и распределительные коробки Фиг B:

• Монтаж электромагнитного клапана:    Перед установкой электромагнитного клапана 

убедитесь, что привод находится в нормальном положении (закрытое положение), поршни 

вместе:

• Для стандартной сборки и вращения (закрытие по часовой стрелке): канавка на индикаторе 2 

должна располагаться по диагонали к продольной оси привода в закрытом положении.    

Установите электромагнитный клапан 4 на привод 3 с помощью прилагаемых винтов.

• Монтаж БКВ: 

   Установите распределительную коробку и кронштейн 1 на привод 3, используя четыре 

 Прежде чем приступить к сборке клапана на привод, убедитесь, что привод работает в нужном 

направлении вращения и что привод/клапан правильно ориентированы.   

Важно: При использовании привода с пружинным возвратом для обеспечения безопасности при 

падении убедитесь, что в случае сбоя подачи воздуха или электричества направление вращения 

соответствует вашему применению.   Установите клапан 5 на привод 3. Убедитесь, что привод 

находится в нормальном положении (закрытое положение).   Существует два типа сборки 

клапана на приводе:

- Прямой монтаж: вставьте квадрат клапана 5 непосредственно в квадрат привода 3 и скрепите 

болтами через прокладку клапана ISO.

- Монтаж на кронштейне: монтаж с помощью кронштейна 6 и муфты 7, кронштейн крепится 

болтами к приводу/клапану, чтобы соединить их вместе, а муфта используется для соединения 

5.4) Сборка клапана Фиг C:

5.4.1) Варианты монтажа:

5.4.2) Монтаж клапана с типом привода Стандарт (по часовой стрелке для закрытия) Фиг «D»

5.4.3) Монтаж клапана с приводом типа LF (по часовой стрелке для открытия) Фиг «E»:

ISO 5211/DIN 3337

Соединение с арматурой
VDI/VDE 3845

Вспомогательное оборудование

Индикатор положения

NAMUR - VDI/VDE 3845

Подключение давления

1

2

3

4

ООО «ФлоуТехИнжиниринг»

Представительство в РФ и СНГ:

Компания ООО 

«ФлоуТехИнжиниринг»

129085, г. Москва, ул. 

Годовикова, д.9, стр. 3, 

6) ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нижеприведенная информация предоставляет конечному пользователю всю необходимую 

информацию, необходимую для технического обслуживания (подробности см. в документе по 

техническому обслуживанию). В нормальных условиях привод требует лишь периодического 

осмотра для обеспечения правильной работы. Техническое обслу живание (разборк а , 

техническое обслуживание и ремонт) приводов THEOBORN разрешено только  должным образом 

проинструктированному персоналу. В случае разногласий гарантия на товар прекращается.

7) ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Если привод не предназначен для немедленного использования, при хранении необходимо 

принять следующие меры предосторожности:

- Храните привод в чистом и сухом месте при температуре от -20°C (-4°F) до +40°C.  (+104°F).

- Рекомендуется хранить привод в оригинальной коробке.

- Не снимайте пластиковые заглушки с портов подачи воздуха.


